SISTEMA ALUCANSA AL____.
Descripción:

(Completar descripción con ficha técnica del sistema en particular elegido, disponible en  la web de la marca, indicando la selección de las estéticas, dimensiones, aperturas,  montajes y demás opciones allí descritas, así como a los ensayos correspondientes a esa selección).
Accesorios:
Precerco de aluminio sistema ALUCAN, tapajuntas en su caso, cremona ALUCAN, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con líquido sellador en cortes y taladros, tornillos de acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALUCAN, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañileria. Todo según documentación gráfica de proyecto y CTE.
Acabado: (A seleccionar entre):
- Anodizado _______________________color_________________________

Bajo sello de calidad EURAS EWAA, nº licencia: 1041, con un valor mínimo de clase _____ micras.

- Lacado, color RAL_______________, o nombre_______________________

Bajo sello de calidad QUALIOAT, nº Licencia 429, con un valor mínimo de micras de 70-100 micras.
La gran mayoría de los lacados siguen identificación bajo código RAL, hay algunos que se definen bajo nombre propio. 
Los anodizados (plata, oro, bronce, vino, negro, inoxidable, titanio y azul), pueden tener asociados otros acabados físicos como son pulidos, brillos, o gratas, sobre el propio anodizado mate.

Existen acabados lacados efecto madera, antibacterianos, rugosos, texturizados,…
* En caso de sistemas con Rotura de Puente Térmico, la selección de los colores podrá ser diferente entre el exterior y el interior de la vivienda.

